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SERVICEANLEITUNG –  
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V2024_02 
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1. Allgemeine Hinweise 

1. Lies dir die Betriebsanleitung vor der Verwendung der Produkte vollständig durch und halte 

dich bei Montage, Nutzung und Wartung des Produkts an die in dieser Anleitung enthaltenen 

Anweisungen, um Personen- und Sachschäden zu vermeiden. 

2. Die Montage und Wartung von Trickstuff-Produkten erfordert ein grundlegendes Wissen im 

Umgang mit Fahrradkomponenten und sollte nur von qualifizierten Fahrradmechanikern 

durchgeführt werden. Beim Einbau bzw. bei der Wartung ist auf saubere Arbeitsbedingungen 

zu achten, sodass Schmutzeintrag in die Bremssysteme vermieden wird.  

3. Sollte dir eine der Anweisungen in dieser Betriebsanleitung unklar sein, fahre nicht mit der 

Montage bzw. der Wartung fort. Wende dich an einen Trickstuff Fachhändler in deiner Nähe 

oder kontaktiere das Trickstuff Support-Team. 

 

2. Sicherheitsrelevante Hinweise 

Die Montage, Nutzung und Wartung von Trickstuff Produkten setzt voraus, dass du die 

nachfolgenden Sicherheitshinweise gelesen und verstanden hast. 

 

1. Allgemeine Sicherheitshinweise 

• Folge bei der Arbeit an Trickstuff-Produkten immer den Anweisungen in den 

Betriebsanleitungen. 

• Wir empfehlen zur Nutzung von Trickstuff-Bremsen ausschließlich kompatible  

Trickstuff-Produkte. 

• Achte bei Arbeiten am System besonders auf angemessene persönliche 

Schutzausrüstung wie Handschuhe und Schutzbrille.  

• Trickstuff-Produkte sind ausschließlich gemäß deren bestimmungsgemäßem 

Gebrauch zu verwenden. Anderenfalls übernimmt der Anwender die Verantwortung. 

 

Warnung! 

Die unsachgemäße Montage, Nutzung sowie Wartung von Komponenten 

stellt eine erhebliche Gefahr dar und kann zu Unfällen mit schweren 

Verletzungen bis hin zum Tod führen.  
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2. Bremsbeläge und Bremsscheiben 

• Prüfe vor jeder Fahrt die Bremsbeläge und Bremsscheiben durch eine 

Sichtkontrolle. 

o Verschlissene Bremsbeläge und/oder Bremsscheiben können zum 

plötzlichen Versagen der Bremse führen.  

o Schmierstoffe wie Öl oder Fett an Bremsbelag oder Bremsscheibe können 

die Bremse wirkungslos machen. 

o Korrosion kann zur Ablösung des Reibmaterials von der Trägerplatte und 

damit zum Versagen der Bremse führen. Tausche Bremsbeläge mit 

Anzeichen von Korrosion umgehend aus.  

o Bremsbeläge dürfe eine Reibkuchendicke von 0,5 mm nicht unterschreiten.   

o Bremsscheiben dürfen keine Verformungen oder Risse aufweisen und 

müssen in korrekter Rotationsrichtung angebracht werden. 

o Bremsscheiben müssen eine Mindeststärke 1,6 mm aufweisen. 

• Stelle im Fall einer Beschädigung der Bremsbeläge und/oder Bremsscheiben den 

Gebrauch sofort ein und ersetze sie durch neue Bremsbeläge bzw. Bremsscheiben. 

• Bremsbeläge dürfen nur mit kompatiblen Bremssätteln verwendet werden. 

• Gehe vor dem Arbeiten an Bremssätteln bzw. Bremsscheiben sicher, dass sie nicht 

mehr heiß sind und sich die Bremsscheiben nicht mehr drehen. Hitze und 

Drehbewegungen können zu Verbrennungen, Quetschungen, Schnitten und 

anderen Verletzungen führen. 

• Verwende bei der Montage von Bremsbelägen nur die Original- Rückhaltefeder, 

Belagshalteschraube und Sicherungsklammer. 

• Kontrolliere die Funktionsfähigkeit der Bremse nach der Montage bzw. dem Austausch von 

Bremsbelägen und/oder Bremsscheiben. 

 

3. Bremse 

 

Warnung! 

Wird die Bremse mit Mängeln genutzt, kann sie versagen und zu Stürzen 

mit schweren Verletzungen bis hin zum Tod führen. 

 

 

• Kontrolliere die Bremse vor und nach jeder Nutzung deines Fahrrades und prüfe sie 

auf Beschädigungen. 

• Liegen Beschädigungen oder Anzeichen von Beschädigungen vor, dürfen die 

Bremsen nicht verwendet werden. Wende dich im Zweifelsfall an deinen Trickstuff 

Fachhändler oder an das Trickstuff Support-Team. 

• Tritt an der Bremse unter Hoch- oder Niederdruck Öl aus, fahre nicht weiter und 

melde dich umgehend beim Trickstuff Support-Team. 

• Die Bremse muss mit allen Teilen des Fahrrads kompatibel sein. Das maximale 

Systemgewicht der Bremse darf nicht überschritten werden. 

• Trickstuff-Bremsen sind immer nur so gut wie der/die Pilot/in, der/die sie nutzt. 

Richtige Bremstechnik ist essenziell. Bei unsachgemäßem Bremsen kann es zu 

Stürzen mit schweren Verletzungen kommen.  

o Kontinuierliche Dauerbremsungen sind zu vermeiden. Bei Bremsungen 

sollte man die Bremse nicht kontinuierlich schleifen lassen, sondern in 

Schüben bremsen, sofern der Boden es zulässt. Kontinuierlicher 
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Hitzeeintrag von einer dauerhaft schleifenden Bremse kann die Bremse 

zum Überhitzen bringen, was eine plötzliche Bremsung verhindern und so 

zu schweren Stürzen mit Verletzungsgefahr führen kann. Ebenso kann 

dauerhaftes Bremsen auf wechselnden Bodenbedingungen wie Rollsplitt, 

nasser Fahrbahn, Lehmboden, Steinen, Straßenmarkierungen etc. zu 

Kontrollverlust führen.  

o Ein übermäßiges Ziehen der Vorderradbremse kann zum Überschlag 

führen. 

 

 

3. Werkzeuge  

• TX10 Schlüssel 

• SW7 Maulschlüssel 

• SW8 Maulschlüssel 

• HEX1.5 mm Schlüssel 

• HEX2 mm Schlüssel 

• HEX3 mm Schlüssel 

• Pinsel 

• Sprengringzange (z. B. Knipex 44 11 J1 

• Lappen 

• Montagefett (z. B. Interflon Assembly Grease) 

• Mittelfestes Schraubensicherungsmittel (z. B. Loctite 243) 

• Hochfestes Schraubensicherungsmittel (z. B. Loctite 638)  
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Service-Kits: 

Zum Service der Bremspumpe ist pro Bremspumpe je ein Service Kit notwendig (d. h. zwei Kits für 

ein Set Bremsen). 

 

• Regulärer Service: KIT SEALS & PISTON DRT+MXA PUMP OIL ASM 
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Übersicht M4-/M5-Anschlüsse: 

 Bremssattel Bremspumpe 
Produkt C21 C22 C41 C42 MXA DIRETTISSIMA/ 

MAXIMA 
PICCOLA 

Anschluss M5 M4 M5 M4 M5 M4 M5 

 

Zusätzlich benötigst du entsprechendes Werkzeug zur Demontage der Bremse vom Fahrrad gemäß 

der Betriebsanleitung. 

Hinweis: Trickstuff Bremsen sind für den Einsatz mit pflanzlichem, biologisch abbaubarem 

Trickstuff-„Bionol“-Öl ausgelegt. Verwende keinesfalls DOT-Bremsflüssigkeiten (z.B. 

DOT4/5/5.1/etc.), da sonst die Dichtungen der Bremsanlage beschädigt werden und die Bremse 

sich ohne Überholung nicht mehr verwenden lässt. 

Hinweis: Verwende nur neues Bionol. Abgelassenes Bionol sollte nicht wieder verwendet werden.  

 

 

 

 

 

 

4. Service der Bremspumpe 

Der nachfolgend beschriebene Service umfasst das gesamte System der Bremspumpe, ihre 
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Demontage und das Erneuern aller Dichtungen. Der Service für die Bremspumpen von Direttissima 

und MAXIMA ist identisch. 

Vorbereitung 

1. Fixiere dein Fahrrad in einem Montageständer und baue das Laufrad aus. 

2. Drücke die Nehmerkolben vollständig in den Bremssattel zurück. Wenn du dazu das 

Kollbenrückdrückwerkzeug verwendest, entferne zuvor die Bremsbeläge aus dem Sattel. Wenn du 

ein Triple-B-Tool verwendest, entferne erst danach die Bremsbeläge aus dem Sattel, um die 

Kolben nicht zu beschädigen. Achte darauf, die Nehmerkolben nicht zu verkanten. Bei erhöhtem 

Widerstand lieber neu ansetzen. 
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3. Demontiere die Bremspumpe von deinem Fahrrad und entferne die Lenkerschelle und etwaige 

Interfaces vollständig. Nutze hierfür passendes Werkzeug gemäß der jeweiligen 

Bedienungsanleitungen. Notiere dir ggf. zuvor die Hebelweite, um nach dem Service die gleiche 

Einstellung wiederherzustellen. 
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4. Trenne die Bremspumpe von der Bremsleitung. Nutze hierfür einen SW8 Maulschlüssel, wie in der 

Abbildung gezeigt, am Fitting.  
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Demontage der Bremspumpe 

1. Demontiere das Einstellrad der werkzeuglosen Hebelweitenverstellung mit einem SW7 Schlüssel und 

einen HEX2 mm Schlüssel. 
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2. Demontiere die Hebelgelenkschrauben (Ober- und Unterseite) mit einem HEX3 mm Schlüssel. 
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3. Löse den Fingerhebel mit einem HEX2 mm Schlüssel von der Kugelstange. Reinige den Fingerhebel mit 

einem Lappen und lege ihn zur Seite. Ein weiterer Service am Fingerhebel ist nicht notwendig. 
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4. Mit einer Sprengringzange (z. B. Knipex 44 11 J1) kann jetzt der Sprengring demontiert werden. Der 

Sprengring sollte nicht erneut verwendet und beim Service ersetzt werden.  

Hinweis: Bitte entsorge die ausgetauschten und nicht mehr benötigten Teile entsprechend deiner 

lokalen Recycling-Richtlinien. 

  

mailto:TECH-SUPPORT@TRICKSTUFF.DE


  

TRICKSTUFF® GMBH 

SCHWABENMATTEN 17A 

79292 PFAFFENWEILER 

GERMANY 

TECH-SUPPORT@TRICKSTUFF.DE                  SERVICEANLEITUNG – DIRETTISSIMA/MAXIMA PUMPE V2024_02. PAGE 14 OF 27 

5. Um den Geberkolben zu demontieren, schiebe ein dünnes Werkzeug gradlinig von vorne in die Pumpe, 

um so den Geberkolben hinten herauszuschieben. 

Warnung: Achte darauf, die Kolbenbohrung nicht mit dem Werkzeug zu verkratzen. Entferne den 

Geberkolben von der Geberkolbenfeder und entsorge beide Bauteile getrennt. 
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6. Demontiere alle drei (2x M2+1x M3) Ausgleichsbehälterdeckel (AGB)-Schrauben mit jeweils HEX2 mm 

und HEX1.5 mm Schlüsseln. Entferne die Membran und entsorge sie. Nimm austretendes Öl direkt mit 

einem Lappen auf. 
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7. Öffne im letzten Schritt der Demontage die Entlüftungsschraube mit einem TX10 Schlüssel und 

tausche den O-Ring aus. 

 

8. Reinige das Pumpengehäuse und den AGB-Deckel mit warmem Wasser und viel Spülmittel. Nutze 

hierfür bestmöglich einen Pinsel. Spüle mit viel Wasser nach und trockne alles gut ab. Stelle vor der 

Montage sicher, dass kein Wasser in deinen Bauteilen verbleibt. Lass die Pumpe dafür ggf. an einer 

Heizung trocknen oder nutze Druckluft.  

9. Prüfe mit einer Taschenlampe die Kolbenlaufbahn auf Sauberkeit und eventuelle Beschädigungen. Bei 

einer zerkratzten Kolbenlaufbahn setze dich bitte mit dem Trickstuff-Support in Verbindung.  
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Montage der Bremspumpe 

Hinweis: Die Unterseite des AGB-Deckels ist für eine gleichmäßige Anpressung der AGB-Membran leicht 

konkav vorgebogen (siehe Abbildung).  

1. Platziere den AGB-Deckel auf einer neuen Membran. Die umlaufende Dichtkante sollte überall 

gleichmäßig anliegen. Lege nun den AGB-Deckel mit der Membran auf das Pumpengehäuse.  

Hinweis (MAXIMA): Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um das MAXIMA-Logo auf dem AGB-Deckel auf der 

korrekten Seite zu verbauen. Üblicherweise zeigt das Logo in Fahrtrichtung.  
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2. Im nächsten Schritt werden die AGB-Schrauben montiert.  

Warnung: Eine unsachgemäße Montage der Schrauben kann die Membran beschädigen. Folge 

daher bitte den hier aufgeführten Schritten. 

1. M3-Schraube mit HEX2 mm Schlüssel und mittelfestem Schraubensicherungsmittel 

(z. B. Loctite 243) 3 - 4 Umdrehungen weit einschrauben. Der Anzug erfolgt später. 

2. M2-Schrauben mit HEX1.5 mm Schlüssel und mittelfestem Schraubensicherungsmittel 

(z.B. Loctite 243) 3-4 Umdrehungen weit einschrauben. Der Anzug erfolgt später. 

3. Kontrolliere nochmals den korrekten Sitz der Membran.  

4. Ziehe die M3-Schraube so weit an, bis du die Kompression der Membran am Anschlag 

spürst. Spanne die Membran um ¼ Umdrehung weiter mit der Schraube vor. 

5. Ziehe nacheinander die M2-Schrauben nach demselben Prinzip an – erst die Schrauben 

anlegen, dann jeweils ¼ Umdrehung Vorspannung aufbauen. Die Membran sollte nun 

überall gleich weit vorgespannt sein.  

 

Hinweis: Der Test der korrekten Montage erfolgt durch den Aufbau von Über- und Unterdruck beim 

Entlüftungsvorgang. Ölaustritt oder Lufteintrag sind Hinweise für eine beschädigte oder nicht 

korrekt vorgespannte Membran. In diesem Fall kontrolliere die Membran optisch auf Beschädigung 

und wiederhole ggf. die vorherigen Schritte.  
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3. Montiere die Geberkolben-Feder auf dem neuen Geberkolben. Trage etwas Montagefett 

(z. B. Interflon Assembly Grease) auf die Primärdichtung des Geberkolbens auf. 
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4. Schiebe den Geberkolben vorsichtig in die Kolbenlaufbahn des Pumpengehäuses. 
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5. Setze den Totwegspacer auf die Kugelstange. Platziere auch den neuen Sprengring wie in der 

Abbildung gezeigt.  

Hinweis: Sprengringe haben fertigungsbedingt eine scharfe und eine abgerundete Seite. Achte 

darauf, dass sich die scharfe Kante im Eingriff, also auf der dem Kugelkopf abgewandten Seite, 

befindet. („scharfe Außenkante in Richtung  links  im Bild“).   
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6. Montiere den Sprengring mitsamt der Kugelstangen-Baugruppe im Pumpengehäuse. Nutze hierfür 

eine Sprengring-Zange (z. B.  Knipex 44 11 J0). Der Schritt kann etwas friemelig sein. Nicht 

verzweifeln, wenn du mehrfach ansetzen musst. Kontrolliere den korrekten Sitz, der Sprengring 

klickt beim Einrasten. 
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7. Montiere den Fingerhebel mit einem HEX2 mm Schlüssel auf der Kugelstange.  

Hinweis: Der anfangs rechts demontierte Fingerhebel muss hier auch wieder auf der rechten 

Seite enden. Andernfalls ist die Blockierschraube der Tonnenmutter nicht zugänglich (siehe 

Markierung).  
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8. Montiere die Hebelgelenkschrauben, nutze dafür einen HEX3 mm Schlüssel. Neue Schrauben 

haben ein Precoat mit mittelfestem Schraubensicherungsmittel.  Wenn du die anfangs 

demontierten Schrauben wieder verwendest, trage mittelfestes Schraubensicherungsmittel (z. B. 

Loctite 243) auf das Gewinde auf.  

Hinweis: Trage das Schraubensicherungsmittel im Innengewinde auf,  statt auf dem 

Außengewinde der Hebelgelenkschraube, um ein Verkleben des Kugellagers auf der 

Hebelgelenkschraube zu verhindern. 

 

  

mailto:TECH-SUPPORT@TRICKSTUFF.DE


  

TRICKSTUFF® GMBH 

SCHWABENMATTEN 17A 

79292 PFAFFENWEILER 

GERMANY 

TECH-SUPPORT@TRICKSTUFF.DE                  SERVICEANLEITUNG – DIRETTISSIMA/MAXIMA PUMPE V2024_02. PAGE 25 OF 27 

9. Bevor das Einstellrad wieder auf der Kugelstange verbaut wird, trage auch hier etwas mittelfestes 

Schraubensicherungsmittel auf. Nutze einen SW7 mm Schlüssel, um das Einstellrad festzuziehen.  
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10. Prüfe, ob der Fingerhebel Spiel hat? Falls ja, muss in diesem Fall die Blockierschraube auf der 

Unterseite des Bremshebels nachgestellt werden. 

1. Bevor du versuchst die Blockierschraube zu bewegen, nutze einen Heißluftföhn, um sie 

vorher etwas zu erwärmen und die Verklebung der Schraube zu lösen.  

2. Hinweis: Erhitze die Schraube vorsichtig, um die nahe liegenden Kugellager nicht zu 

beschädigen.  

3. Demontiere die Blockierschraube mit einem HEX1.5 mm Schlüssel und trage hochfestes 

Schraubensicherungsmittel (z. B. Loctite 648) auf die Schraube auf, bevor du sie wieder 

einschraubst.  

Hinweis: In der Bohrung befindet sich eine kleine Plastikkugel, deren Verformung das Spiel 

zwischen Hebel und Kugelstange eliminiert. Lege die Blockierschraube an und stelle die 

Leichtgängigkeit der Hebelweitenverstellung über den Anzug ein. 
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11. Montiere die Pumpe wieder an der Bremsleitung. Nutze einen SW8 mm Schlüssel mit 4-6 Nm für 

den Anzug des Fittings.  

 

12. Entlüfte deine Bremse nach entsprechender Anleitung und montiere sie wieder am Bike. 

Technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. 
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