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ALLGEMEINE HINWEISE
SICHERHEITSRELEVANTE HINWEISE
WERKZEUGE

SERVICE DES BREMSSATTELS

Lies dir die Betriebsanleitung vor der Verwendung der Produkte vollstandig durch und halte
dich bei Montage, Nutzung und Wartung des Produkts an die in dieser Anleitung enthaltenen
Anweisungen, um Personen- und Sachschaden zu vermeiden.

Die Montage und Wartung von Trickstuff-Produkten erfordert ein grundlegendes Wissen im
Umgang mit Fahrradkomponenten und sollte nur von qualifizierten Fahrradmechanikern
durchgefihrt werden. Beim Einbau bzw. bei der Wartung ist auf saubere Arbeitsbedingungen
zu achten, sodass Schmutzeintrag in die Bremssysteme vermieden wird.

Sollte dir eine der Anweisungen in dieser Betriebsanleitung unklar sein, fahre nicht mit der
Maontage bzw. der Wartung fort. Wende dich an einen Trickstuff Fachhandler in deiner Nahe
oder kontaktiere das Trickstuff Support-Team.

Die Montage, Nutzung und Wartung von Trickstuff Produkten setzt voraus, dass du die
nachfolgenden Sicherheitshinweise gelesen und verstanden hast.

Allgemeine Sicherheitshinweise

e Folge bei der Arbeit an Trickstuff-Produkten immer den Anweisungen in den
Betriebsanleitungen.

e  Wir empfehlen zur Nutzung von Trickstuff-Bremsen ausschlieftlich kampatible
Trickstuff-Produkte.

e Achte bei Arbeiten am System besonders auf angemessene persénliche
Schutzausristung wie Handschuhe und Schutzbrille.

e  Trickstuff-Produkte sind ausschliefslich gemafs deren bestimmungsgemafem
Gebrauch zu verwenden. Anderenfalls dbernimmt der Anwender die Verantwortung.

Warnung!

Die unsachgeméfe Montage, Nutzung sowie Wartung von Komponenten
stellt eine erhebliche Gefahr dar und kann zu Unféllen mit schweren
Verletzungen bis hin zum Tod fiihren.

Bremsbeldge und Bremsscheiben
e Prife vor jeder Fahrt die Bremsbelage und Bremsscheiben durch eine
Sichtkontralle.
o Verschlissene Bremsbeldge und/oder Bremsscheiben kénnen zum
plétzlichen Versagen der Bremse fuhren.
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o
e Stelle

Schmierstoffe wie Ol oder Fett an Bremsbelag oder Bremsscheibe kénnen
die Bremse wirkungslos machen.

Korrosion kann zur Ablésung des Reibmaterials von der Tragerplatte und
damit zum Versagen der Bremse fuhren. Tausche Bremsbeldge mit
Anzeichen von Korrosion umgehend aus.

Bremsbeldge durfe eine Reibkuchendicke von 0,5 mm nicht unterschreiten.
Bremsscheiben durfen keine Verformungen oder Risse aufweisen und
mussen in korrekter Rotationsrichtung angebracht werden.

Bremsscheiben missen eine Mindeststarke 1,6 mm aufweisen.
im Fall einer Beschadigung der Bremsbeldge und/oder Bremsscheiben den

Gebrauch sofort ein und ersetze sie durch neue Bremsbelage bzw. Bremsscheiben.

e Bremsbelage durfen nur mit kompatiblen Bremssatteln verwendet werden.

e (Gehe vor dem Arbeiten an Bremssatteln bzw. Bremsscheiben sicher, dass sie nicht

mehr heif sind und sich die Bremsscheiben nicht mehr drehen. Hitze und

Drehbewegungen kénnen zu Verbrennungen, Quetschungen, Schnitten und

anderen Verletzungen fihren.

e Verwende bei der Montage von Bremsbelagen nur die Original- Rickhaltefeder,

Belagshalteschraube und Sicherungsklammer.

Kontrolliere die Funktionsfahigkeit der Bremse nach der Montage bzw. dem Austausch von
Bremsbelagen und/oder Bremsscheiben.

3. Bremse
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Warnung!
Wird die Bremse mit Mangeln genutzt, kann sie versagen und zu Stiirzen
mit schweren Verletzungen bis hin zum Tod fiihren.

e Kontrolliere die Bremse vor und nach jeder Nutzung deines Fahrrades und prife sie

auf Beschadigungen.

e Liegen Beschadigungen oder Anzeichen von Beschadigungen vor, ddrfen die
Bremsen nicht verwendet werden. Wende dich im Zweifelsfall an deinen Trickstuff
Fachhandler oder an das Trickstuff Support-Team.

e  Tritt an der Bremse unter Hoch- oder Niederdruck Ol aus, fahre nicht weiter und

melde

dich umgehend beim Trickstuff Support-Team.

e Die Bremse muss mit allen Teilen des Fahrrads kompatibel sein. Das maximale

Systemgewicht der Bremse darf nicht Gberschritten werden.

e Trickstuff-Bremsen sind immer nur so gut wie der/die Pilot/in, der/die sie nutzt.

Richtige Bremstechnik ist essenziell. Bei unsachgemaftem Bremsen kann es zu

Stlrzen mit schweren Verletzungen kommen.

@)

Kontinuierliche Dauerbremsungen sind zu vermeiden. Bei Bremsungen
sollte man die Bremse nicht kontinuierlich schleifen lassen, sondern in
Schuben bremsen, sofern der Boden es zulasst. Kontinuierlicher
Hitzeeintrag von einer dauerhaft schleifenden Bremse kann die Bremse
zum Uberhitzen bringen, was eine plétzliche Bremsung verhindern und so
zu schweren Stirzen mit Verletzungsgefahr fihren kann. Ebenso kann
dauerhaftes Bremsen auf wechselnden Bodenbedingungen wie Rollsplitt,
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nasser Fahrbahn, Lehmboden, Steinen, Strakenmarkierungen etc. zu
Kontrallverlust fuhren.
o Ein (ibermaRiges Ziehen der Vorderradbremse kann zum Uberschlag

fUhren.
3. Werkzeuge
e TX10 Schlussel
e TX25 Schlussel
e TX30 Schlissel
e SWB8 Maulschlissel
e HEX2,5mm
e HEX4 mm
e Drehmomentschlissel (15 Nm)
e Druckluft

e  Stlck alter Gummischlauch (optional)
e Lappen

e Zahnstocher
e Loctite 243
e Interflon Assembly Grease
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Service-Kits:

Zum Service des Bremssattels ist pro Bremssattel je ein Service Kit notwendig (d. h. zwei Kits fir
ein Set Bremsen).

e Regularer Service, chne Edelstahl-Kolben: KIT SEALS C42 CALIPER OIL ASM
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e Erweiterter Service inklusive Tausch der Edelstahlkolben (bei beschéadigten Kolben):
KIT SEALS & PISTONS C42 CALIPER OIL ASM
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Loctite 243 under head
2 drops 180° apart

Apply Interflon teflon grease:
to caliper thread

POS DESCRIPTION WEIGHT | arv. ART.NO TOOL | TORQUE ADHESIVE 6
1| C42 caliper half, outer 3599 1 |BLCA42RX70000S @.
2 | C42 Caliper half inner 30839 1 |BCCA420X?00008 @
3 |K-Ring C41/C42 @14 od 0259 2 | BSNNK14ONO000S Interfion assembly grease \
4 | K-Ring C41/CA2IMXA 017 oil 03g 2 | BSNNK17ONO00OS Interfion assembly grease @
5 |Steel piston C41/C42 914 4369 2 BGIS4X14N0000S Interflon assembly grease
6 | Steel piston C41/CA2IMXA 17 5789 2 |BGIS4X17NO00OS Interflon assembly grease Article number. | BLCA42PXL0000S | 110g Date | 28.112023 | A3
7 _|O-RING @105X1 NBR 70 0049 1 |BSNNO420N000OS Project Scale:
8 | Yoke screw C42 M10x0.75 hollow 1n27g 1 BSSSY42XNO000S HEX4 15Nm Interflon assembly grease (caliper thread) Cc42 G B | 6—@
Loctite 243 (under head) ,
9 | Yoke screw CA2/C41 M7x0.75 8469 1 |BSSSY4XXNDOODS TX0  [15Nm |- —_— Gm:n T : G b
10 [O-RING @9x1 FKM 75 006g 1 |BSNFO42000000S 79292 Platienweser | C42 Caliper, PM, Bionol 10056252
11| BLEED VALVE C42 WITH O-RING 2089 1 |BSSSV42AX0000S WS?  |aNm |- W IICkSIH 08 |y ocument hll ot b coted nor b e avalaie 5 ary e parkes wiho oo witn consent || OId Grawing 0. |

10056252_IDW_000_01
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Ubersicht M4-/M5-Anschliisse:

Bremssattel Bremspumpe
Produkt C21 | Cez2 | C41 | C42 | MXA DIRETTISSIMA/ PICCOLA
MAXIMA
Anschluss | M5 M4 M5 M4 M5 M4 M5

Zusatzlich bendtigst du entsprechendes Werkzeug zur Demontage der Bremse vom Fahrrad gemaf

der Betriebsanleitung.

Hinweis: Trickstuff Bremsen sind fir den Einsatz mit pflanzlichem, biclogisch abbaubarem
Trickstuff-,Bionol"-0l  ausgelegt.  Verwende keinesfalls  DOT-Bremsflissigkeiten  (z.B.
DOT4/5/5.1/etc.), da sonst die Dichtungen der Bremsanlage beschadigt werden und die Bremse
sich ohne Uberholung nicht mehr verwenden I&sst.

Hinweis: Verwenden Sie nur neues Bionol. Abgelassenes Bionol sollte nicht wieder verwendet
werden.
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4. Service des Bremssattels
Der nachfolgend beschriebene Service umfasst das gesamte System des Bremssattels, seiner
Demontage und das Erneuern aller Dichtungen.

Vorbereitung

1. Fixiere dein Fahrrad in einem Montagestander und baue das Laufrad aus.
2. Demontiere den Bremssattel von deinem Fahrrad. Nutze hierfur das entsprechende Werkzeug.

3. Entferne die Bremsbeldage aus dem Bremssattel.
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4. Positioniere, wie in der Abbildung gezeigt, einen Gabelschllssel oder das Triple-B-Tool im
Scheibenschacht und pumpe mit der Bremspumpe die Nehmerkolben heraus. Dies erleichtert die
Demontage der Nehmerkolben zum spateren Zeitpunkt.
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5. Trenne den Bremssattel von der Bremsleitung. Nutze hierfur einen TX25 Schlissel. Nimm

austretendes Ol mit einem Lappen auf. Entferne die beiden 0-Ringe aus dem Banjo und entsorge
sie.

Hinweis: Bitte entsorge die ausgetauschten und nicht mehr benétigten Teile entsprechend deiner
lokalen Recycling-Richtlinien.
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6. Entferne das Entliftungsventil mit einem SW7 Schlissel und ersetze den O-Ring.
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Demontiere die beiden Jochschrauben mit einem TX30 Schltssel und einem HEX4 mm Schltssel.
Um dabei ein Verdrehen oder Verrutschen des Bremssattels zu verhindern, nutze die Handgriffe
wie in den Abbildungen gezeigt. Achte darauf, den HEX4 mm Schlissel vollstandig in den Eingriff
einzuschieben, um ein Verformen des Werkzeugeingriffs zu vermeiden.
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Entferne die Sattelhalften-Dichtung (0-Ring) und die Jochschrauben-Dichtung (0O-Ring griin) und

entsorge sie. Entferne eventuelle Loctite-Reste von der Hohlschraube.

»
-
:
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9. Lege die Sattelhalften, wie gezeigt, flach auf die Arbeitsoberfldche. Nutze Druckluft, um die
Nehmerkolben aus den Sattelhalften zu dricken. Presse hierfdr mit der Hand den Bremssattel
flach auf die Arbeitsoberflache. Verwende eine Plastik-Spitze an der Druckluft-Pistole, um ein
Verkratzen der Sattelhalften zu vermeiden. Steht keine Plastik-Spitze zur Verfigung, kann man
auch ein Stick Fahrradschlauch mit Loch zwischen Spitze und Bremssattel verwenden, um ein
Verkratzen zu verhindern. Druckluft wird an der Bohrung, in der die Hohlschraube sitzt,
aufgegeben. In manchen Fallen muss der aufgebaute Druck fur kurze Zeit gehalten werden.
Hinweis: Die Nutzung von Druckluft erfordert den Einsatz einer personlichen Schutzausristung
aus Schutzbrille und Gehdérschutz.

Solltest du keine Druckluft zur Verfligung haben, kénnen die Nehmerkolben mit einer Zange
vorsichtig entfernt werden. Dabei wird allerdings die Kolbenoberflache beschadigt und die Kolben
mussen ausgetauscht werden, ein zerstérungsfreier Austausch ist meist nicht moéglich. Das

entsprechende Kit ,Selas and Pistons” kann erworben werden.
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10. Entferne die Nehmerkolben und nimm austretendes Ol mit dem Lappen auf. Bei Beschadigung der
Oberflache der Nehmerkolben (Kratzer/Werkzeugspuren/Deformation) missen diese getauscht
werden.

11. Entferne anschliefend die K-Ringe aus dem Bremssattel. Nutze hierflr einen Zahnstocher oder

ein ahnliches weiches Hilfsmittel und entsorge die K-Ringe.

12. Reinige die Sattelhalften und Nehmerkolben mit warmem Wasser und viel Spulmittel und
kontralliere sie auf Beschadigung. Spule mit viel Wasser nach und trockne die Sattelhalften
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grundlich. Stelle vor der Montage sicher, dass kein Wasser mehr auf deinen Bauteilen verbleibt:
Lass die Sattelhalften daflr ggf. an einer Heizung trocknen oder nutze Druckluft.
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Montage des Bremssattels

1. Zunachst werden die K-Ringe mantiert. Trage eine geringe Menge Montagefett (z. B. Interflon
Assembly Grease, Menge siehe Abbildung) auf die K-Ringe auf.
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2. Setze die K-Ringe in die jeweilige Nut ein. Kontrolliere den korrekten Sitz und achte darauf, dass die K-
Ringe nicht verdreht eingebaut sind.
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3. Imnachsten Schritt werden die Nehmerkolben montiert. Setze hierzu die Nehmerkolben in der
Bohrung an und drehe sie um Y2 Umdrehung auf dem gefetteten K-Ring, um so die Kante gleichmafsig
zu fetten. Folgend werden sie mit dem Finger bis zum Anschlag eingeschoben. Bei erhthtem
Widerstand kontrolliere den K-Ring auf korrekten Sitz und setze neu an.
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4. Entferne Uberflissiges Fett mit einem Lappen.
5. Setze eine neue Jochschrauben-Dichtung in die vorgesehene Nut in der Sattelauzenhalfte ein.
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6. Setze eine neue Sattelhalften-Dichtung in der vorgesehenen Nut ein. Achte auf die Sauberkeit der
Dichtflachen.
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7. Trage eine geringe Menge (siehe Abbildung) mittelfestes Schraubensicherungsmittel (z. B. Loctite
243) im Ubergang zwischen Schraubenschaft und Schraubenkopf auf. Trage auch etwas Montagefett
auf das Innengewinde M10 (markiert im Bild) auf.
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8. Fuge beide Sattelhalften zusammen und schraube die Jochschrauben mit einem TX30 Schlissel und
die hohle Jochschraube mit einem HEX4 mm ein (Werkzeugeingriff fir HEX4 mm auf der
Sattelinnenhalfte). Achte bei der Montage darauf, dass die Sattelhalften-Dichtung in Position bleibt.
Tipp: Lege die Schrauben nur leicht an und richte die Sattelhalften gegeneinander aus. Verwende
hierfir einen Schonhammer und erhdhe das Drehmoment an den Schrauben abwechselnd. Der finale

Anzug erfolgt im nachsten Schritt.
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8. Ziehe die Jochschrauben auf das vorgegebene Drehmoment von 15 Nm mit einem TX30 Schlissel und
die hohle Jochschraube mit einem HEX 4mm SchlUssel an. Nutze einen kalibrierten
Drehmomentschlissel flr den Anzug.
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10. Schraube anschlieRend das Entliftungsventil mit neuem O-Ring in die hohle Jochschraube ein, der
Anzug erfolgt zu einem spateren Zeitpunkt wahrend des Entliftungsvorgang mit einem SW7 mm
Schldssel.

11. Um die Bremsleitung wieder mit dem Bremssattel zu verbinden, nutze zwei neue O-Ringe, je einen pro
Seite am Banjo.

8
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12. SchlieRe den Bremssattel wieder am Banjo der Bremsleitung an. Nutze fir den Anzug einen
TX25 Schlissel mit 3 Nm.

13. Entllfte die Bremse nach entsprechender Anleitung.
14. Montiere deine Bremsbelage samt Belagshalteschraube und Splint wieder im Bremssattel. Bringe
danach den Bremssattel wieder am Rad an und richte ihn gegentber der Bremsscheibe aus.

Technische Anderungen, Irrtiimer und Druckfehler vorbehalten.
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